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ProRoof HD Notiiberlauf

Notentwasserungssystem fur Flachdécher

Anwendung

Der ProRoof Notuberlauf ist ein Sicherheitselement der
Entwasserung von Flachdachern.

Seine Aufgabe ist es, Uberschissiges Wasser
abzuleiten, wenn die Hauptentwasserung nicht mehr
nachkommt oder teilweise verstopft ist.

Funktionsweise

Der Uberlauf springt an, sobald das Wasser auf dem
Dach einen bestimmten Pegel erreicht, und leitet den
Uberschuss nach auen ab. Dadurch sinkt das Risiko
einer Uberlastung der Konstruktion und einer
Durchfeuchtung der Dachschichten.

Montageprinzip

Das Element wird von der Innenseite der Attika (von der
Dachseite) eingebaut.

Der Flansch bleibt auf der Dachseite und wird dicht mit
der Abdichtung verbunden.

Das Rohr fihrt durch die Attika und leitet das Wasser
Uber die Gebaudekontur hinaus ab.

Einsatzbereich
+ Flachdéacher
« Montage in einer Attika oder einer AuRenwand
* Abdichtungssysteme mit PVC-Dachbahn
(VerschweilRen)

Wichtigste Merkmale
« dichter Anschluss an die PVC-Dachbahn durch
Verschweil3en
* Montage von der Dachseite
» Wasserableitung vom Fassadenbereich weg
 Sicherheitselement der Entwésserung

Vor Beginn der Arbeiten
Vor Beginn der Montage ist Folgendes zu tun:
+ Ubereinstimmung der UberlaufmaRe mit der
Planung prufen
+ Einbauhthe des Elements festlegen
» Untergrund und Abdichtungssystem priifen
* Werkzeuge fur Montage und Verschweil3en
vorbereiten
* sicherstellen, dass die Flachen sauber und
arbeitsbereit sind

Umfang der Anleitung
Die Anleitung umfasst:
« Vorbereitung der Offnung und Einsetzen des
Uberlaufs
* Anschluss an die PVC-Dachbahn
* Fuhrung des Auslaufs und Wasserableitung
» Kontrolle und Abnahme der Montage
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1. Allgemeine Regeln

Wozu dient der Notiiberlauf? Wichtigste Montageregel

Der Notiiberlauf springt an, wenn die Das Element wird von der Dachseite, d. h. von der
Hauptentwéasserung des Daches nicht mehr Innenseite der Attika, eingebaut.

nachkommt oder teilweise verstopft ist. Der Flansch bleibt auf der Dachseite und wird dicht mit
Seine Aufgabe ist es, Uberschiissiges Wasser nach der PVC-Dachbahn verschweif3t.

auBBen abzuleiten, bevor der Wasserstand auf dem Der Rohrauslauf muss sich auf der Auf3enseite der Wand
Dach empfindliche Bereiche erreicht. befinden.

Der Uberlauf ist so zu montieren, dass sich die
SchweiRnaht des Rohrs im unteren Teil des Uberlaufs
befindet.

2. Vorbereitung der Offnung und Einsetzen des Elements

2.1. Festlegen der Einbaustelle 2.7. Ausrichten des Elements

Die Einbaustelle des Uberlaufs gemaR der Das Element in der Achse der Offnung ausrichten.
Projektdokumentation festlegen. Die Lage muss eine Sicherstellen, dass sich der Auslauf des Uberlaufs
wirksame Notentwasserung und eine sichere Ableitung ~ auf3erhalb der Wandflucht befindet und das Wasser frei
des Wassers uber die Gebaudekontur hinaus abflieten kann.

gewahrleisten.
2.8. Mechanische Befestigung

2.2. Festlegen der Einbauhéhe Nach dem Ausrichten den Uberlauf mit den dafir
Die Unterkante des Uberlaufs sollte so liegen, dass das  vorgesehenen Offnungen und geeigneten, auf den
Wasser abzuflieRen beginnt, bevor es empfindliche Untergrund abgestimmten Befestigungselementen
Bauteile (z. B. Fenster, Tiren, Blechverwahrungen) mechanisch an der Attikakonstruktion befestigen.
erreicht.

2.9. Ausfiillen des Montagespalts
2.3. Herstellen der Offnung in der Attika Den freien Raum zwischen Rohr und Offnung mit
In der Attika eine zum Querschnitt des Uberlaufrohrs Warmedammung oder Montageschaum ausfllen.
passende Offnung unter Beriicksichtigung des Die Fullung soll das Element stabilisieren und
Montagespiels herstellen. Warmebriicken begrenzen.

Die Offnung muss exakt ausgefiihrt sein, mit ebenen
und gesauberten Kanten.

2.4. Vorbereitung des Untergrunds

Die Montageflachen von Staub, Materialresten und

anderen Verunreinigungen saubern, die die Korrektheit

der Montage und die Dichtheit der Verbindungen \\ —~

beeintrachtigen kénnten. T~ <
| & S

i

~

2.5. Anprobe des Elements

Vor der eigentlichen Montage wird eine Anprobe ,

.trocken* empfohlen, um Folgendes zu prifen: |
« MaRhaltigkeit, |
« Einbauhohe,
 korrekte Fuhrung des Rohrs durch die Attika.

2.6. Einsetzen des Uberlaufs
Den Uberlauf von der Dachseite (von der Innenseite der
Attika) einschieben, sodass:
+ der Flansch auf der Dachflache aufliegt,
» das Rohr nach auRen aus dem Gebaude gefiihrt
wird.

Schema der Offnung in der Attika
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3. Anschluss an die PVC-Dachbahn

3.1. Vorbereitung der Flachen
Die zu verschweiRenden Flachen missen sein:
* sauber,
* trocken,
» gemal der Technologie des Dachbahnherstellers
vorbereitet.

3.2. Positionierung des Flansches

Der Flansch des Uberlaufs sollte gleichmaRig auf der
Dachflache aufliegen, ohne Spannungen und
Verformungen.

3.3. Herstellen der Schweif3naht

Die Verbindung des Flansches mit der PVC-Dachbahn
ist durch HeiRluftschweilRen herzustellen.

Die Schweil3naht ist am gesamten Umfang des
Flansches auszufihren.

3.4. SchweiRparameter

Die Schweil3nahtbreite muss mindestens 30 mm
betragen.

Die Schweil3parameter (Temperatur, Geschwindigkeit)
sind gemaf den Empfehlungen des
Dachbahnherstellers zu wéhlen.

3.5. Richtung der Uberlappungen
Die Uberlappungen der Dachbahn sind in FlieRrichtung
des Wassers zu fuhren, damit kein Wasser unterlauft.

3.6. Kontrolle der Verbindung
Nach dem Verschweif3en ist Folgendes zu prufen:
+ Durchgéangigkeit der Naht,
+ keine ungenugend erwarmten Stellen,
+ Dichtheit der Verbindung am gesamten Umfang.

3.7. Zusatzlicher Schutz (optional)

Bei Bedarf kann die Verbindungsstelle zusatzlich mit
einem Dichtstoff geschiitzt werden, der mit dem
Abdichtungssystem vertraglich ist.

Die Schwei3nahtbreite der Flanschmanschette
mit der Attikaabdichtung muss mindestens 30
mm betragen

4. Wasserableitung und Geometrie des Auslaufs

4.1. Fiihrung des Uberlaufs iiber die Fassade hinaus
Das Uberlaufrohr muss (iber die Wandflucht
hinausgefiihrt werden, sodass das Wasser sichtbar nach
auf3en abgeleitet wird.

4.2. Kein Anschluss an die Kanalisation

Der Notiberlauf darf nicht an die Entwésserungsanlage
(Kanalisation) angeschlossen werden.

Das Element soll als unabhéngiges System der
Notentwasserung arbeiten.

4.3. Sicherstellen des freien Abflusses

Es ist sicherzustellen, dass:
+ der Rohrquerschnitt nicht eingeschrénkt ist,
* nichts den Auslauf blockiert,
+ das Wasser einen freien Abflussweg hat.

4.4. Ausbildung einer Tropfkante

Am Rohrende wird eine Ausbildung empfohlen, die das
Herablaufen des Wassers an der Fassade verhindert (z.
B. eine Tropfkante).

4.5. Wasserabgabebereich

Der Bereich unter dem Uberlauf ist so zu planen, dass
das Wasser bei maximalem Durchfluss keine Schaden
verursacht (z. B. Uberflutung der Fassade, von
Gehwegen oder Installationen).

4.6. AbschlieBende Funktionskontrolle

Nach Abschluss der Montage ist Folgendes zu prifen:
« freier Durchgang des Uberlaufs,
« korrekte Abflussrichtung,
 keine Hindernisse im Wasserweg.
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5. Kontrolle, Reinigung und Betrieb

RegelméaRBige Inspektionen

Der Notuberlauf ist mindestens zweimal jéahrlich zu
kontrollieren und zu reinigen.

Bei starker Verschmutzung des Daches, z. B. durch
Laub oder Staub, sind die Kontrollen haufiger
durchzufiihren.

Was bei der Kontrolle zu prifen ist
« freier Durchgang von Einlauf und Auslauf
+ Zustand der Schweif3naht zwischen Flansch und
Dachbahn
+ Zustand der mechanischen Befestigung
» ob das Wasser einen freien Abflussweg nach auf3en
hat

6. Montagebedingungen und Ausfiihrungshinweise

6.1. Arbeitsbedingungen

Die Montagearbeiten sind unter Bedingungen
auszufuhren, die fur das eingesetzte Abdichtungssystem
geeignet sind, und gemanR den Vorgaben des Herstellers
der PVC-Dachbahn.

6.2. Vorbereitung der Materialien vor der Montage
Vor der Montage sind der Zustand des Produkts, die
Sauberkeit des Flansches und das Fehlen mechanischer
Beschadigungen zu prifen, die die Dichtheit der
Verbindung beeintréchtigen kdnnten.

6.3. Materialvertraglichkeit

Fur die Herstellung der Verbindung durfen
ausschlieRlich Materialien verwendet werden, die mit
dem Abdichtungssystem des Daches vertraglich sind.

6.4. Montagebeschrankungen

Nicht auf verschmutztem, nassem oder unvorbereitetem
Untergrund montieren. Beim Befestigen sind
Spannungen und Verformungen des Flansches zu
vermeiden.

6.5. Abnahme nach der Montage

Nach Abschluss der Arbeiten sind die Festigkeit der
Befestigung, der freie Durchgang des Uberlaufs, die
Qualitat der Schweil3naht und die korrekte Fihrung des
Auslaufs tber die Wandflucht hinaus zu prifen.

6.6. Hinweise zum Betrieb

Der Notuberlauf sollte wahrend des Betriebs des
Daches fir Inspektion und Reinigung zuganglich
bleiben.
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7. Abnahme-Checkliste

Kontrollpunkt Ja/ Nein Bemerkungen
Offnung gemaR den ProduktmalRen hergestellt OJAONEIN e
Uberlauf von der Attika-Innenseite eingesetzt OJAONEIN e
Element mechanisch befestigt OJAONEIN e
Raum um das Rohr ausgefillt OJAONEIN e
Flansch mit der PVC-Dachbahn verschweil3t OJAONEIN e
Auslauf Giber die Wandflucht hinausgefiihrt OJAONEIN e
SchweiRnaht im unteren Teil des Uberlaufs OJATONEIN e
Tropfkante ausgefihrt OJAONEIN e
Freier Durchgang nach der Montage gepruft OJAONEIN e
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