Ororoo

Technicky list

Klempifsky prvek — bezpecnostni
prepad ProRoof pro stresni félie

Technicka charakteristika

Material jadra pozinkovany ocelovy plech

Tloustka jadra 0,5;0,7; 1,0 [mm]
Vnéjsi povlak PVC

Tloustka povlaku PVC 0,2-0,4 [mm]
Odolnost proti UV Ano

Odolnost proti povétrnostnim Ano

vliviim

Rozsah provoznich teplot 0d-30°Cdo+70°C

Stresni félie PVC — pfiruba

prepadu

Kompatibilita umozriuje svareni s folii a zajistuje
tésnost spoje
Standardni rozméry
A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
300-700 100-200 300-700 40

Jiné rozméry jsou dostupné na zakazku.

Dalsi poznamky

Popis vyrobku

Obchodni nazev: bezpe¢nostni prepad ProRoof

Typ vyrobku: Klempifsky prvek

Pouziti: Bezpe¢nostni pfepad ProRoof slouzi k
nouzovému odvodu prebytecné vody z plochych stfech
pokrytych folii PVC. Osazuje se do stény atiky nebo na
okraj stfechy a zajistuje Gcinnou ochranu pred
zatopenim pfi selhani hlavniho odvodrovaciho
systému.

Montaz

Zplsob montaze:

sMontaz do stény atiky nebo na okraj stfechy
=Svareni pfiruby pfepadu se stfesni folii PVC
Podminky montaze:

=0c¢istény a pfipraveny podklad

=Montaz v souladu s pokyny vyrobce a predpisy BOZP

Bezpecnost pouzivani a BOZP
=Vyrobek pfi provozu nepredstavuje nebezpeci
=Pfi montazi je nutné pouzivat osobni

ochranné prostiedky: ochranné rukavice, ochranné
bryle

Ochrana zivotniho prostredi a likvidace
sVyrobek je recyklovatelny

=Odpad je nutné likvidovat v souladu s mistnimi
predpisy

Vyrobce si vyhrazuje prdvo provadét konstrukéni a rozmérové zmény vyplyvajici z technického vyvoje
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