r : r ; F Produktovy list
Bezpecnostni prepad ProRoof HD
pro stiesni félie

Pouziti: Prvek odvodnéni plochych stfech urceny k
nouzovému odvodu prebyte¢né vody v situacich, kdy
hlavni odvodriovaci systém nestaci nebo je ucpany.

Kompatibilita: Uréeno pro stfechy pokryté félii PVC;
pfiruba pfepadu je svafitelna s fdlii, coz zajistuje
tésnost spoje.

\, h Materidl: Korpus pfepadu je vyroben z PVC-U a je

integrovan se zdplatou z félie PVC, cozZ vyrazné
usnadnuje a urychluje montdaz. Vyrobek je odolny proti
UV zareni a povétrnostnim vlivim.

Montdz: Snadnd a rychld montaz do stény atiky nebo na

— okraj stfechy; konstrukce umoziuje bezproblémové
svafeni se stfesni folii.

Uginné ochrana pred zatopenim: Bezpe&nostni piepad automaticky odvadi pfebyteénou vodu pfi poruge hlavniho
odvodnovaciho systému a minimalizuje riziko poskozeni konstrukce budovy.

Odolnost proti povétrnostnim vliviim: Vyrobeno z materiali odolnych proti UV zéfeni, nizkym teplotdm a povétrnostnim
vlivim, coz zajistuje dlouhou Zivotnost vyrobku.

Pfizplsobeni potfebdm zakaznika: Moznost vybéru z rliznych rozmérd umoznuje prizplsobit pfepad specifikim
stfechy.

A [mm] B [mm] C [mm]

300-700 100 3001700

Rozméry uvedené v tabulce jsou
I zdakladni, nestandardni rozméry Ize zhotovit na
- zakéazku.
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