r | r . ﬁ“ Produktblatt
‘ ProRoof HD Notiiberlauf fir
Dachbahnen

Anwendung: Element der Flachdachentwasserung zur
Notentwéasserung; leitet liberschiissiges Wasser ab, wenn
das Hauptentwasserungssystem Uuberlastet oder
verstopft ist.

Kompatibilitat: Fiir Dacher mit PVC-Dachbahn; der Flansch
des Notiiberlaufs lasst sich mit der Dachbahn
verschweiflen und sorgt fiir eine dichte Verbindung.

\' \~ Material: Der Korpus des Notiiberlaufs besteht aus PVC-U

= und ist mit einem Zuschnitt aus PVC-Dachbahn
=g verbunden, was die Montage deutlich erleichtert und
beschleunigt. Das Produkt ist bestandig gegen UV-
Strahlung und Witterungseinfliisse.

. Montage: Einfache und schnelle Montage in der
Attikawand oder am Dachrand; die Konstruktion
ermoglicht ein problemloses Verschweillen mit der
Dachbahn.

Wirksamer Schutz vor Uberflutung: Der Notiiberlauf leitet {iberschiissiges Wasser bei Ausfall des
Hauptentwédsserungssystems automatisch ab und minimiert das Risiko von Schaden an der Gebaudekonstruktion.

Witterungsbesténdigkeit: Gefertigt aus Materialien, die UV-Strahlung, niedrigen Temperaturen und Witterungseinfliissen
standhalten, was eine lange Lebensdauer des Produkts gewahrleistet.

Einfache Montage: Unkomplizierte Montage dank durchdachter Konstruktion und der Méglichkeit, mit der PVC-Dachbahn
zu verschweillen.

Anpassung an Kundenbediirfnisse: Die Auswahl verschiedener GréRRen ermdglicht die Anpassung des Notiiberlaufs an die
Besonderheiten des Daches.

A [mm] B [mm] C [mm]

300-700 100 3001700

Die in der Tabelle angegebenen MaRle sind
Standardmalle; Sonderabmessungen auf
- Bestellung méglich.
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