Technicky list

Bezpecnostni prepad ProRoof HD
pro stresni folie

_«—‘D Popis vyrobku
s Obchodni nazev: bezpecnostni prfepad ProRoof HD
E W Typ vyrobku: Prvek odvodnéni

plochych stfech.

Pouziti: Bezpeénostni prepad ProRoof slouzi k

B nouzovému odvodu prebyte¢né vody z plochych stfech
S T pokrytych folii PVC. Osazuje se do stény atiky nebo na
N - okraj stiechy a zajistuje icinnou ochranu pred
'\P - zatopenim pfi selhani hlavniho odvodriovaciho
N _,,.{ systému.
T AT
Technicka charakteristika Montaz

Zplsob montaze:

=Montdaz do stény atiky nebo na okraj stfechy

Material korpusu PvC-U ., . Y x s geres
=Svareni pfiruby prepadu se stiesni félii PVC
Tloustka korpusu 4,0 [mm] Podminky montaze:
Material pfiruby folie PVC =0cistény a pripraveny podklad
Tloustka folie 0,2-0,4 [mm] =MontdaZ v souladu s pokyny vyrobce a predpisy BOZP
Odolnost proti UV Ano
ijczlnost proti povétrnostnim Ano
vlivim
Rozsah provoznich teplot od -20 °C do +60 °C Bezpeénost pOUiI’Vénl' a BOZP

=Vyrobek pfi provozu nepredstavuje nebezpeci
*PFi montazi je nutné pouzivat osobni
ochranné prostredky: ochranné rukavice, ochranné

Stiesni félie PVC - pfiruba prepadu
Kompatibilita umoziuje svareni s folii a zajistuje
tésnost spoje

bryle
Standardni rozméry Ochrana zivotniho prostredi a likvidace
A [mm] B [mm] C[mm] |D[mm] E [mm] °Vyrobek je recyklovatelny

°Odpad je nutné likvidovat v souladu s mistnimi

300-700 100 300-700 40 60

predpisy

Jiné rozméry jsou dostupné na zakdazku.

DalSi poznamky

Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét konstrukéni a rozmérové zmény vyplyvajici z technického vyvoje
Dokument zpracovan na zakladé Gdaju vyrobce
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