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D [mm] ▫Výrobek je recyklovatelný

▫Odpad je nutné likvidovat v souladu s místními 

předpisy
40

Jiné rozměry jsou dostupné na zakázku.
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▫Výrobek při provozu nepředstavuje nebezpečí 

▫Při montáži je nutné používat osobní 

ochranné prostředky: ochranné rukavice, ochranné 

brýle

Kompatibilita

Střešní fólie TPO/FPO – příruba 

přepadu umožňuje svaření s fólií a 

zajišťuje těsnost spoje

Standardní rozměry Ochrana životního prostředí a likvidace

Ano

Odolnost proti povětrnostním 

vlivům
Ano

Rozsah provozních teplot od -30 °C do +70 °C Bezpečnost používání a BOZP

Způsob montáže:

▫Montáž do stěny atiky nebo na okraj střechy 

▫Svaření příruby přepadu se střešní fólií TPO/FPO

Podmínky montáže:

▫Očištěný a připravený podklad

▫Montáž v souladu s pokyny výrobce a předpisy BOZP

Materiál jádra pozinkovaný ocelový plech

Tloušťka jádra 0,5; 0,7; 1,0 [mm]

Vnější povlak TPO/FPO

Tloušťka povlaku TPO/FPO 0,2-0,4 [mm]

Odolnost proti UV

Technický list

Klempířský prvek – bezpečnostní 

přepad ProRoof pro střešní fólie

Popis výrobku
Obchodní název: bezpečnostní přepad ProRoof 

Typ výrobku: Klempířský prvek

Použití: Bezpečnostní přepad ProRoof slouží k 

nouzovému odvodu přebytečné vody z plochých střech 

pokrytých fólií TPO/FPO. Osazuje se do stěny atiky 

nebo na okraj střechy a zajišťuje účinnou ochranu před 

zatopením při selhání hlavního odvodňovacího 

systému.

Technická charakteristika Montáž
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